
GRUPOS ELECTROGENOS - DIESEL 
 

GRUPOS ELECTROGENOS NACIONALES EMERGENCIA - MOTOR DIESEL KIPOR 
 

• Alternador LINZ ELECTRIC (ITALIA) 
• Excelente generación eléctrica con una precisión de la tensión +/- 5% a plena carga 
• Regulación a capacitor (monofásicos) y a compound (trifásicos) 

DIESEL 

• Compacto, Confiable y Robusto 
• Sistema de Arranque electrico en todos los modelos 
• Incluyen BATERIA - Utilizar aceite SAE 15W40 
• Origen Argentina 

 

3000 rpm 

 
  EQUIPADO CON MOTOR KIPOR   

 

 
  EQUIPADO CON MOTOR LOMBARDINI   

 

 
GRUPOS ELECTROGENOS NACIONALES GENERACION CONTINUA - MOTOR DIESEL KIPOR 

 
 

• Alternador LINZ ELECTRIC (ITALIA) 
• Excelente generación eléctrica con una precisión de la tensión +/- 5% a plena carga 
• Chasis abierto sobre base 
• Sistema de Arranque electrico en todos los modelos 
• Incluyen BATERIA - Utilizar aceite SAE 15W40 

 
• Origen Argentina 

DIESEL 

 
  EQUIPADO CON MOTOR KIPOR   

 

 

  EQUIPADO CON MOTOR LOMBARDINI   
 

 

MODELO
POT MAX 

(KVA)
POT NOM 

(KVA) 
TENSION VPM

SISTEMA DE 
ARRANQUE

AMP MAX 
(LINEA)

MOTOR 
DIESEL

TAMQUE 
COMB

PESO (KG) REFRIGERADO

GE-LI 1000D MON AIR/2 11 10 MON 3.000 ELECTRICO 42 KD2V86F 35 116 AIRE

GE-LI 11500D TRIF AIR/2 12 12 TRIF 3.000 ELECTRICO 17 KD2V86F 35 122 AIRE

GE-LI 12000D MON AG/2 13 12 MON 3.000 ELECTRICO 42 KM2V80G 35 128 AGUA 

GE-LI 16000D TRIF AG/2 15 14 TRIF 3.000 ELECTRICO 21 KM2V80G 35 139 AGUA 

MODELO
POT MAX 

(KVA)
POT NOM 

(KVA) 
TENSION VPM

AMP MAX 
(LINEA)

MOTOR 
DIESEL

TAMQUE 
COMB

PESO (KG) REFRIGERADO

GE-KO 7000 AIR/2M 7 6 MON 3.000 26 15LD500 35 110 AIRE

GE-KO 9000 AIR/2T 9 8 TRIF 3.000 16 15LD500 35 120 AIRE

GE-KO 16000 AIR/2T 16 15 MON 3.000 24 12LD477/2 35 130 AIRE

GE-KO 22000 AIR /2M 22 20 TRIF 3.000 33 9LD625/2 35 150 AIRE

MODELO
POT MAX 

(KVA)
POT NOM 

(KVA) 
TENSION VPM

AMP MAX 
(LINEA)

MOTOR 
DIESEL

TAMQUE 
COMB

PESO (KG) REFRIGERADO

GE-LI 12000D MON AG/4 12,6 12,0 MON 1.500 54,5 KD388Z 60 167 AGUA

GE-LI 16000D TRIF AG/4 16,8 16,0 TRIF 1.500 24 KD388Z 60 180 AGUA

GE-LI 30000D T AG/4 31,5 30,0 TRIF 1.500 45 KM493ZG 60 450 AGUA

MODELO
POT MAX 

(KVA)
POT NOM 

(KVA) 
TENSION VPM

AMP MAX 
(LINEA)

MOTOR 
DIESEL

TAMQUE 
COMB

PESO (KG) REFRIGERADO

GE-KO 22000 AIR/2T 22,0 20,0 TRIF 3.000 33,0 9LD625/2 60 190 AIRE 

GE-KO 22000 AIR AG/2T 22,0 20,0 TRIF 3.000 33 LDW1404 60 250 AGUA

GE-KO 16000 AG/4T 16,0 15,0 TRIF 1.500 24 LDW1603 60 200 AGUA

GE-KO 20000 AG/4T 20 18 TRIF 1.500 30 KDI1903M 60 310 AGUA

GE-KO 30000 AG/4T 30,0 26 TRIF 1.500 45 KDI2504M 60,0 435 AGUA

GE-KO 42000 AG/4T 42,0 39,0 TRIF 1.500 56 KDI2504TM 60 470 AGUA


