
CONTROLADORES DE PRESION ELECTRONICOS 
 
 
 

PS-04A PS-04B 
 

CARACTERÍSTICAS 
• Panel digital iluminado. 
• Libre de mantenimiento. 
• Presion de arranque regulable (PS-04B). 
• Incluye valvula de retencion. 
• Evita el funcionamiento en seco de la electrobomba. 
• Incluye manometro (PS-04B). 
• Provisto cable y ficha. 
• Accionamiento automatico. 
• Origen: China. 

 

AUMENTA LA PRESION DEL AGUA 
 

 
 
 

APLICACIONES 
• Utilizadas para aumentar la presion de agua. 
• Funciona con tanque elevado y cisterna. 

FACIL INSTALACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CODIGO 

 
MODELO 

 
POT MAX 

PRESION DE 
ARRANQUE 
REGULABLE 

PRESION DE 
ARRANQUE 

MAXIMA 
PRESION DE 

TRABAJO 

 
CONEXIÓN 

S.CO.1.PR00.0 PRESSCONTROL PS-04A 1.5 HP NO 1.5 Bar 10 Bar 1¨ 

S.CO.1.PR01.0 PRESSCONTROL PS-04B 1.5 HP SI 1.2/1.5/2.2 Bar 10 Bar 1¨ 
 

 

 
 
 

RECOMENDADAS PARA USAR 
CON LOS MODELOS: 

* ACm60 
 

* ACm65 


